
Výbava přívěsu pro hašení dle podmínek GŘ HZS ČR : 

 - batoh pro umístění vybavení na lesní požáry 1x 

 - držák (vazák) hadicový v obalu 2x 

 - hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 8x 

 - hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 6x 

 - hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 6x 

 - hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m 4x  

- kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm 1x 

 - klíč k nadzemnímu hydrantu 1x 

 - klíč k podzemnímu hydrantu 1x 

 - klíč na hadice a armatury B/C 2x 

 - klíč na sací hadice 2x  

- kohout kulový přenosný B 1x 

 - koš sací 110 podle TP-TS/01-2007* 1x  

- koš sací plovoucí 1x 

 - koště cestářské podle TP-TS/12-2019* 1x 

 - krumpáč podle TP-TS/12-2019* 1x 

 - lano ventilové, na vidlici 1x 

 - lano záchytné, na vidlici 1x 

 - lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* 1x 

 - můstek (přejezdový) hadicový 2x 

 - nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 1x 

 - nosítka záchranná a evakuační skládací 1x  

- objímka na hadice B v obalu 4x 

 - objímka na hadice C v obalu 4x 

 - páčidlo ploché délka nejméně 600 mm 1x 

 - pila ruční na dřevo 1x - proudnice B 1x  

- proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019* 2x 

 - proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019* 2x 

 - přechod B/C 2x 

 - přechod C/D 2x - přechod šroubení 110/B 1x 



 - přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B 1x 

 - rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481 1x 

 - rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 1x 

 - sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou 1x 

 - sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019* 1x 

 - skříňka s nástroji podle TP–TS/09–2017* 1x 

 - ventil přetlakový B 1x 

 - požární stříkačka Tohatsu VE1500 Barva přívěsu : RAL 3024 

 Rezervní kolo - montáž na oj 

 Označení : HASIČI PRASEK 

 

 Navíc uvnitř : umístěno čerpadlo Aquafast kawasaki - plovák nastojato  

Navíc vnější část : střešní nosič + umístit 4-dílný žebřík 


